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Caractéristiques

Options

Équipé de lampes anti-
solidification pour le flux de 
chocolat qui retourne à la cuve.

Accessoire disponible 
pour un enrobage 
stracciatella 
parfaitement uniforme.

Plaque de coulée 
chauffée disponible 
en option avec porte-
buses interchangeable. 
Nombre de buses 
personnalisable.

Option disponibles en 
version une cascade et 
deux cascades, pour un 
enrobage partiel en sous 
face.

Il est possible de noyer 
partiellement le produit 
composé d’un diffuseur, 
d’un tube et d’un arc de 
presse à grille.

Possibilité de remplacement de la 
grille métallique à faire soi-même 
grâce à un système rapide conçu 
pour l’utilisateur.

La partie utilisée est amovible et 
peut être lavée au lave-vaisselle.

Équipé d’un système de tension du 
papier.

Équipé d’un tube en forme de 
trompe en acier, simple et facile 
à régler, pour alimenter l’arc 
de diffusion et obtenir ainsi un 
enrobage complet.

Équipé d’un système de réglage de 
l’axe pour un alignement parfait de 
la tapis sur la machine.
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•	Zone de sortie avec coupe-queue à vitesse variable et reglable en hauter pour 
éviter des surplus

•	Zone d’enrobage avec système de tapotage réglable pour faire couler le chocolat

•	Équipé d’un système permettant de libérer la partie souillée par le chocolat pour 
le lavage

•	Flux d’air, pour éliminer l’excès de chocolat, avec débit et position réglables

•	Grâce à «Easy Cut System», le papier peut être coupé rapidement et facilement 
sans ralentir le cycle d’enrobage et sans endommager la tapis

•	Possibilité de debrayer la zone de chargement du chariot pour un positionnement 
précis du produit

•	Système de positionnement facile du flux d’air avec crochets, nécessaire pour 
enrober les truffes

•	Interrupteur Reverse breveté pour inverser le sens de la tapis à grille pour enrober 
les truffes
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Voir la vidéo 
de la plaque 
de coulée

Voir la 
vidéo 
des options

Voir la 
vidéo de 
Magic Carpet

Magic Carpet
Largeur (A) cm 175,6

Hauteur (B) cm 104,6

Profondeur (C) cm 49,1




